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1. 产品概述
威谱数字电话无线对讲系统是由威谱数字智能电话系统与无线对讲控制台相结合。无缝对

接组成的一套对讲系统。可以实现固话或手机与对讲机进行互通。

数字无线对讲控制台采用数字传输技术，既拥有有线语音通讯系统的功能，可以与电话系

统之间的通讯，也可以通过两个数字无线电话无线对讲控制台的直联，实现扩展无线信号覆盖

范围的功能。

威谱数字电话无线对讲系统信号稳定，通话语音清晰，可应用于港口、仓库、物流、景区、

地下室作业、矿井作业、小区物业等场所。

2. 产品外观

前视图

后视图

3. 产品规格
结 构：1U 标准网络机架

尺 寸：280*200*44 mm
净 重：1.4Kg
额定输入：DC 12V / 3A
发射功率：5W
发射范围：5 公里

传输距离：X 型/B 型/联机传输距离 1000 米，H型/D 型/F型传输距离 200 米。

端口类型：2B+D（数字端口）

4. 装箱清单
序号 名称 数量 单位 备注

1 电话无线对接控制台主机 1 台

2 伸缩天线 1 根 90 度折叠伸缩天线

3 12V/3A 电源适配器 1 个

4 使用说明书 1 本

5 写频线 1 条
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5. 接口功能介绍

5.1. 正面功能介绍

1 BUSY：工作指示灯。灯常亮表示正在工作中，闪烁表示电话线路连接正常设备处于空闲状态。

2 TX:信号发射指示灯。亮表示电话端信号输入中，空闲表示无电话信号输入。

3 PWR：电源指示灯。灯亮表示设备通电工作，熄灭表示设备关机。

4 暂无

5 CH:对讲频道选择旋钮。内置对讲机频道选择旋钮，内置 1-16 个频道。顺时针增加频道号，

逆时针减少频道号。内置对讲机频道对应接收发射频率参考 6.3 章节。

6 ANT:信号发射天线。内置对讲机天线接口，使用时将随机附带天线安装在天线接口。

5.2. 背面功能介绍

1 LINE:数字接入端口。RJ11 电话水晶头接入，连接 PBX 数字话机端口。两个无线中继台联机

时通过电话线连接 2台主机的 LINE 接口。

2 GAIN：增益调节口。用于调节控制台通话音量，使用一字螺丝刀适量旋转旋钮，顺时针旋

转增大音量，逆时针旋转减小音量。

3 INTERCOM INTERFACE：对接控制口。无线中继台、车载台等其他设备对接端口。具体对接

参数参考 7章节。

4 MODE：拨码控制口。内置对讲机模块或者通过对接控制口外置设备应用场景选择开关。具

体对接参数参考 5.1章节。

5 COM：串口。内置对讲机模块写频用端口。

6 DC：电源接口。额定输入电压直流 12V，额定电流 3A。
7 SWITCH：电源开关。按下“—”方向开启，按下“O”方向关闭。

8 GND：接地端口。接地电阻应小于等于 10 欧，减少信号干扰。
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6. 应用设置

6.1. 对讲模块选择应用开关

① 当使用无线对讲控制台内置对讲机发射模块时，将MODE 拨码开关 1、2 往下拨置 ON 位置 3、
4 拨置 OFF位置。

② 使用 INTERCOM INTERFACE口外置对讲发射平台时，将 MODE 拨码开关 1、2、3、4 全部拨置

OFF 位置。

③当 2 个电话无线对讲控制台联机使用时，将其中一台主机的 MODE拨码开关 1、2、3 拨置 OFF
位置， 4 拨置 ON 位置（图 1）。将其中另外一台主机的 MODE 拨码开关 1、2 拨置 ON 位置，3、
4 拨置 OFF位置（图 2）。

图 1 图 2

6.2. 话机设置静默时间和连接检测模式

静默时间：当控制台接通时电话线路未释放，通话双向均处于静默状态，控制台在没有接收到

任何语音信号时，在静默时间超过设定的时间后，控制台重新回到空闲状态，否则其他电话将

无法呼入，以及信号检查模式声控、载波，默认设置为检测载波信号。

设置方法：将控制台连接至 PBX 的数字端口，PBX 内分机呼叫控制台分机号码，接通 2 秒后，

输入代码*357#+ 时长编号+ #，听到“嘟嘟嘟”证实音后表示设置成功。设置成功后重启设备。

时长编号用数字 0-6 表示（默认为 30 秒），编号与时长对应如下：

0：静默时长为无限长；

1：静默时长为 15 秒；

2：静默时长为 30 秒；

3：静默时长为 60 秒；

4：静默时长为 5 分钟；

5：静默时长为 10 分钟;
6：静默时长为 30 分钟;
7、检测内置对讲机的语音信号作为判定该对讲机是否正在接收信号；

8、暂无；

9、检测载波信号作为判定该对讲机是否正在接收信号。
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6.3. 天线和频道

ANT 接口为内置对讲机天线接口。控制台应当安装好随机附带天线以保证接收信号强度。

CH 旋钮开关为内部对讲机频道选择旋钮，逆时针到顶为 1频道，顺时针依次增加频道，顺时针

到顶为 16 频道。内置对讲机频道与频率对应表：

频道 接收频率 发射频率 QT/DQT解码 QT/DQT编码 其他

1 435.175 435.175 无 无

2 434.800 434.800 无 无

3 433.175 433.175 无 无

4 432.800 432.800 67.0 67.0

5 431.275 431.275 100.0 100.0
6 430.375 430.375 250.3 250.3
7 429.475 429.475 D023N D023N
8 428.525 428.525 D023I D023I
9 400.175 400.175 无 无

10 469.975 469.975 无 无

11 441.875 441.875 D243N D243N
12 440.975 440.975 131.8 131.8
13 439.075 439.075 123.0 123.0
14 438.125 438.125 无 无

15 437.300 437.300 无 无

16 436.300 436.300 无 无

6.4. 电话拨打对讲机

对讲控制台的 LINE 口接入 PBX的数字话机端口。在 PBX内数字话机端口需要关闭从属分机

标志。当使用内置对讲发射模块时，将 MODE 拨码开关 1、2 拨至 NO 位置（参考 6.1 章节配图），

旋转前面板对讲机频道选择旋钮“CH”与手持对讲机设置为同频段。

操作方法：拨打数字话机所在端口的分机号码，接通 2 秒后即可通话。

6.5. 对讲机拨打电话

当对讲机带有双音多频拨号功能时，可以通过对讲机拨打交换机内的分机号码。

操作方法：按住对讲机 PPT键，拨**+分机号码，当拨打的电话为外线号时，在号码前面加拨交

换机的出局码。

6.6. 联机应用

使用两台无线对讲控制台联机后可以使不通频道的对讲机实现通讯，也可以作为信号覆盖、信

号扩展应用。两台电话无线对讲控制台的 LINE 口通过电话线连接，电话线距离应小于 1000 米。

使用内置对讲发射模块时，将 MODE 拨码开关 1、2 拨至 NO 位置，其中一台设备的拨码开关 4
拨至 NO 位置（参考 6.1章节配图）。调整两台控制台的“CH”频道选择旋钮，将两台对讲控制

台内置对讲频道设置为不同手持对讲机所在频道。

7. 外置对讲平台对接说明
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使用 INTERCOM INTERFACE 口外置对讲发射平台时，将拨码开关 1、2、3、4 全部拨置 OFF 位置

（参考 6.1 章节配图）。INTERCOM INTERFACE口针脚定义如下：

1 脚 VD信号

2 脚 SPK_IN_N 信号

3 脚 SPK_IN_N 信号

4 脚 MIC_OUT_P信号

5 脚 GND信号

6 脚 PTT_A 信号

7 脚写频和 PTT_B 信号

8 脚 PTT_C 信号

9 脚 MIC_OUT_N 信号
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